á | mpuloando + exnclogia alternativa, 
con bicimáquina s” 


foe eg ee 


Conofruccibn de 
Biviiuadora 


— 


A 


INTRODUCCION 
la daboración de. este manual Pretende 
apouat Y Promover (a contrucción de biamaquinas 
en cole caso de una bicilicuadora. | 
Es importante senalar, que este manual, serios 
como una gimple guía sugerida, puedo que 
no hay teclas ni medidas exadas, Siempre 
GUE neceraro Wager uso de nuestra imagina- 
ción y creatividad para evaluar y wr & 
citeo qué malerales podemos usar o reatli 
TAL, incluso trowformar , la única imitate 
æ nutra propia inventiva. | 
eda biciliwadora funaona , como toda bicima 
quina, on la fuera de las pienas que son 
cinco veces más fuertes que loo brazos; 
æ una taloga eutosuficeite ya que n° 
Deeóta combusthle ni energía elédrica para: 
Gu funnenamiento. 
. Espaamos que en la medida de lo posible, 
stos apate ayuden a despejar dudas. 


o e o e. 


A aaa 
. Una biadéla rodada 28 ; puede oer viejita, 


Una lara de automóvil vieja. 


MATERIALES. 


nueva , usada, Pero que Haga A cadro — 
completo - 

O tramos de varilla de 36" corfados en 
GO um. de largo. 

Una tabla de madera de -t de a de 
30x 30 Um. 


Un vaw de licuadora cm du base y agas. 


La "maga de una biadela en eje largo, epa. 
tmm Ae geor. l 
Wenamientas Para soldar 
Cigan. 


a ra a | 


i bom de een ll 


Una hera” de Kaida, pretergiiem ente rodada 
08, to onal Aer de buen Taraño. | 


. MANERA DE HARE 
e AAA AAA 
y Debemos hacer el eropdisor de la biciarado- 


(a, ea tual haremos de la siguiente 
Manera: | 


(7 Bonny imporjante 
hater on i 
calma y presicion. 


y e Drawa la “mara” de. 
TF biadéta on eje largo ; audado 
no perder ni Ma petae 


¡senos heda 
a ferder (A “wasa” 


m Dejamos libre Gélo el 
\ [no va gnir ni , 


qe- 


Bata e lamaa de biadéía 


Y aquí está la parte que res wvileresa para 
hater el prapulgor. | 


a 


qe Ahora utilicaremos la lima de malg y muha 
paida. , 


Deloemos ir limendo 
p| PO a fao enferma 
y de radio el ee, 

hata que quede 
bin plano 


AÁ 0 coro Vinos limando, 
de manera suave en cada 
lado, nata Cnverir el eje 


Ji aralar en un PrgalGor 
o. rectangular. 


te limado i 
Y Armado con 


AA 


( 


eje om limar oN | l | | 
+ Ura ver que Tenemos el eje limado en fama cuadrada! 

o retangular, debemos chedar que embane a (8 
pase del vato de la licuadora, si aún queda 
Orónde deptos limar Un poco mas. 


| 


o Ármamos ruevamane (a mos" de biadeta que 
devarmamos, al principio. Cuidamos de engraver 
log Valine y el inferior de la "masa". 


Bale eg A propor N 
de (a icliaadora..\. 


4 Muy féal. uo de lo prinipios de lao bidmáquinas 
o el movimiento de la rueda de biadeta que genera 
encía de movimiento al entrar en cxifacto cn dtro | 

Aero; én wile cabo Al Propulcor. 


AN Í Aki Caray f 


oy cómo 
aye 


La eotradura 5¢ debe ir viendo más o mens 
gene a 


À > oo falta «lar 


agi : 


la biálicuadora 

mea pigo. 

e Con el Angulo egtractural 

a\amos des Tramo en 

| dag guiente medidas: 

o Como loo rrdlenales wo eilän sujetos a wa medida exacta; 
devem tonar (a5 medidas de la tradura que va- 
mo cardrayendo. en año cam yo, 

© aumo los write de nusñro ángulo efudural y 
lo coldama a la enructura. B mea R 


"Debe verce más o menos agi: 


El siguiente pac eb adapraria rueda de la bidqea; 


crnpletomente. on A eelas y pedales corre” 
pondientes. . e 


ja mal debe cet rodada 24428. La adaptamos P | 


rn 


= on und herramienta que Sirve Para hacer cortes 
aralare, (A cual llamaremos Gacabocados, 
haremos anog cortes A la llanta de automóvil. — 


0 ciculitoo + Magiamos e. 4 aralik 
llanta, m4 al propulsor que hiimh 
A bién de tauto. A priñafio. 


e [05 adaptamos aor. 


dise ponen bs 
aici M caucho. 


Con 44 respectiva 


tuera y Arondele 


para aguas. 


e Dora re a eAradura dela bidicsadora. ` 
a faremos wos orfes al adto dela biadefa rada 
29, tal amo Se ve enla figura. 


| Cuadro - 
eo . atado 


Manubrio y el agaito; 
ee Suferta del cuadro 
A final la estracjura oeda Wi 
C Gaur damon el 
mandato. 


e Un loo framo de varila de 9/9" haremos ta enmradura 
que coporiará el vaso licwador. 
e Debemos soldar es varillas como se muestra on 
el dibujo”. ene ae | 
er M queberos . 
SAN Formar la efraclura, 
para poder modia la 
bas y el propulsor. 
2. De momento rehrayes 
[A rueda en el dibujo. 


«Vamo a la tabla de 30 x300m. | 


“Conta herameta"Saralucado" 
hacemos un orificio a la tabla 
que mda oom. de diámetro. 

Pe, e 


A Ge Cup; 
. ren y 
para ubicar el ae 
- dependerán de que A 
Propulyor esté en tado 
con (a rueda de biadda. 


Mejor Vamo A 
cracar el oiguiatte 


a Doomoo oifar la tabla de madera a la o, 
Pétalle de 

a la ngalaan 

Cay N del prepulcor- 


Propulger a (a 
tabla dwlióndonoo - : 
de la maga, cuidando que el audw que ofamos 
en dirallitos roce diretamente an la aeda- 
r Lo único que debe qudar al exterior sobre la 

tabla e 14 pañeata que limanws dei dndla 
o fori rectangular: 
| + La tabla de madera se fija a la shrudura hea 
| con varilla con umo remadreó. _ 


CY cómo voy 
q hagr 
mis luados 
o pues? 


+ Alma pitamo la base del vas de la liaradora; 
O dear, Va MZA que viene Gobre el motor de la 
kuadora normal gue estamos transformando. 


vda eleva la Almila 
RS ata base de madera . 
iY lato ` p 


Al final la Picilicaadora Ge Ne más O menos 
BGM Ge moil el vaz de Kcaadora ~ 
Y A liar) 


jj 


... Claro Alguien ge tiene que Sabie a pedalear. 


fark "E y fues sí, Gino 
vj 


¿cómo? 


« Manal realizado en Cd. [xtepec, Oax- M&K- oe a 
- enel mes de marp de 2004 durante 2 
taller impartido por Maya Pedal Ac. n 
taller de máquinas y “herramientas de la 
Secundaria Técnica #234. 


Nava Pedal Ac Bibaani Ac» Colectivo «Gare lig 
+ Unitiona Istmo o Editorial Lucía Zenteno. |. 


tecno logi rural ON 
con bicimáquinas!. 


© Dibuirtos hehos por: Ana Laura dedo a 


al 


